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elsa blBtfoiga lgniar
= matning av foderdensitet
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Varfor mata foderdensitet?

I restlosa blotfodringssystem ar det avgorande att det ar foder — inte tryckvatska
— som utfodras till grisarna. Eftersom fodret inte konserveras genom
fermentering stalls hogre krav pa korrekt tilldelning, jamn sammansattning och
god hygien for att undvika produktionsstorningar.

Korrekt foderdensitet ar en forutsattning for ratt tilldelning — att foderdatorn kan
rakna om volym till ratt mangd foder (kg). Fel densitet leder till 6ver- eller
undertilldelning, ojamn tillvaxt och 6kad risk for foderrelaterade problem.

Nar ska densiteten matas?

« Vid andrad foderblandning eller recept.

« Vid byte av ravaruleverantor.

- Efter service eller justering av anlaggningen.

« Darefter som rutin minst tva till fyra ganger per ar.

Kontakta alltid aterforsaljaren av blétfodringssystemet for instruktioner
anpassade till den egna anlaggningen.
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w Grisradgivarna
ﬁ Tillsammans for 6kad kunskap

Ovan: Ta rutinmaissigt prover fran ventiler i stallet under
pagaende utfodring, tva ganger per ar.
For lite bottensats i behallaren till vainster visar att det

utfodrats tryckvatska. Foto: SEGES.

Provtagning

« Blotfoder: minst fem prover a ca 0,5-1 liter fran foderventiler ute i stallet under
pagaende utfodring, tagna fran olika delar av anlaggningen. Vid foderbyte,
darefter en till tvad ganger per ar.

« Torra komponenter: minst tva prover a ca 1 kg per komponent. Vid nytt parti,
darefter en gang per ar.

« Blanda varje prov med vatten i férhallandet 1:3 (en del komponent, tre delar
vatten) och lat blandningen dra enligt instruktion fran aterforsaljaren.

Matmetod

« Mat provvolymen med litermatt.

e Vag provet.

« Berakna densiteten (kg/liter).

« Knappain genomsnittlig densitet i foderdatorn.

Volymvikt, kg/liter = kg foderkomponent/liter (volymen efter att blandningen statt
och dragit). Volymvikten anger hur manga kilo foder som finns per liter blandning.



