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Restlosa blotfodringsanlaggningar

— kontroll av tryckvatska i fodret

>> Varfor kontrollera tryckvatskan?
I restlosa blotfodringssystem ar det avgorande att det ar foder — inte tryckvatska
— som utfodras till grisarna. Syftet ar att sékerstalla att tryckvéatska inte gar ut
tillsammans med fodret, vilket annars leder till spadning och fel fodergiva.

>> Gor sa har
- Tillsatt fargamne i bruksvattentanken/tryckvatsketanken fére utfodring.
« Kor utfodringen som vanligt.
- Kontrollera att fargat foder inte kommer ut vid foderventilerna.
« Galler alla typer av tryckvatskor, till exempel vatten och vassle.



Ovan: Genomskinliga stycken pa réren gor det mojligt att se om
det ar foder eller tryckvatska i roren.
Restlost fodersystem.

>> Overgdngen mellan foder och tryckvitska
Efter ny foderblandning och precis innan nedslapp ska det finnas synligt foder i
réren minst atta meter fére och efter sista foderventilen. Syftet ar att sékerstélla
att hela rorsystemet ar fyllt med foder vid utfodring, forhindra att tryckvatska nar
foderventilerna, minska risken for ojamn fodertilldelning mellan férsta och sista
boxen, och bidra till battre hygien och stabil funktion i systemet.

>> Konservering och hygienkontroll
« Vid vatten som tryckvatska ska 2 %o myrsyra eller motsvarande syra tillsattas i
farskvattentanken for att forhindra tillvaxt av skadliga bakterier sdsom
kolibakterier. Rena syror kraver HACCP-registrering och egenkontroll.
« Kontrollera att innehallet i bruksvattentanken inte luktar ruttet, och att pH ar
under 4,5.

Vill du veta mer?

Las mer om matning av pH i foder i kompass SL10.
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6 Tillsammans for okad kunskap



